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Spezialisierte Kabeltrommeln für Fräsroboter

MAINreel E/A
Die MAINreel E und MAINreel A sind leistungsstarke Kabeltrommeln, die speziell für den Einsatz mit
Fräsrobotern entwickelt wurden. Beide Modelle sind vollständig kompatibel mit IMS-Fräsrobotern für
Nennweiten von DN 150 bis DN 800. Sie bieten eine robuste, flexible und zuverlässige Lösung für
anspruchsvolle Anwendungen in der Kanalsanierung. Ausgestattet mit einer 100 Meter langen
Medienschlauch-Kabeltrommel sowie einer benutzerfreundlichen Steuerung, ermöglichen sie eine
effiziente und sichere Arbeitsweise – auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.
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Technische Daten
Abmessungen 680 x 670 x 1160 mm (LxBxH)

Gewicht 145 kg MAINreel E
136 kg MAINreel A

Kabellänge/ Kabeltrommel 100 m Medienschlauch
Schlauchtrommel mit pneumatischer und elektrischer
Drehdurchführung, manueller Auftrommlung, manueller Bremse
und Handkurbel
Wasserausrüstung zur Reinigung der Kamera
Zubehörkoffer mit Baustellenwerkzeug

Steuerung Transportkoffer mit integriertem 15“ Touchmonitor und 7“ SPS-
Bedienteil
Steuerung über 2 Multifunktionsjoysticks und SPS Touchpanel
Software zum Aufzeichnen und Abspielen des Videosignals
Digitaler und analoger Videoausgang
Abmessungen: 500x260x130 mm (LxBxH)

Ausstattung / Besonderheiten Motorische Auftrommlung
Meterzählung


