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Die Elektro-Fräse für die kleinsten Rohrdurchmesser

NANOeasy E
Das Fräsrobotersystem NANOeasy E ist eine kompakte und leistungsstarke Lösung für Fräsarbeiten in
Rohren mit einem Innendurchmesser von DN 75 relined bis DN 100. Mit hervorragender Bogengängigkeit,
auch bei 90°-Bögen im DN 75-Bereich, bietet sie effiziente und präzise Fräsarbeiten. Der elektrisch
betriebene Fräsmotor und der pneumatische Axialvorschub von 30 mm garantieren eine exakte
Bearbeitung. Eine integrierte Farbkamera mit LED-Beleuchtung sorgt für klare Sicht. Eine permanente
Kamerareinigung mit Luft und optional auch Wasser sorgt für beste Sichtverhältnisse. Die manuelle
Steuerung erfolgt über ein verschiebbares Lenkrad auf dem Versorgungsschlauch, und ein 10-Zoll
Videodisplay mit Aufnahmefunktion ermöglicht eine einfache Überwachung des Fräsvorgangs. Die fahrbare
Kabeltrommel ist mit Steuerungselektronik sowie einer pneumatischen und elektrischen Drehdurchführung
ausgestattet, was eine flexible Handhabung ermöglicht.
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Technische Daten
Nennweite nutzbar in Rohren von DN 70 bis DN 100 Innendurchmesser

Komponenten Fräsantrieb mit Axialblase, Kabeltrommel und Steuerlenkrad

Fräsantrieb Luftkühlung für Fräsmotor

Kamera Integrierte Farbkamera mit LED-Beleuchtung
Kamerareinigung mit permanenter Luft- und zusätzlicher
Wasserreinigung

Kabellänge/ Kabeltrommel 30 m Schlauchpaket

Steuerung Lenkrad mit manueller Steuerung
7"-Monitor

Ausstattung / Besonderheiten Bogengängigkeit 90° in DN 75
2x 270 Wh Akkuleistung


