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Die Frase fur kleinste Rohrdurchmesser

NANOeasy

Frasarbeiten in kleinen und mittleren Hausanschlussleitungen gehen mit der NANOeasy schnell und
zuverlassig von der Hand. Dank der ausgezeichneten Bogengangigkeit, der integrierten Farbkamera sowie
dem auf dem Versorgungsschlauch verschiebbaren Lenkrad konnen Sie flexibel auf die verschiedenen
Anforderungen bei der Reinigung von Hausanschlissen reagieren.
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Technische Daten

Abmessungen Kabeltrommel: H 877 x L 495 x B 770 mm

Nennweite nutzbar in Rohren von DN 70 bis DN 150 Innendurchmesser

Gewicht Kabeltrommel: ca. 38 kg bei 15 m Kabellange / ca. 45 kg bei 25 m
Kabellange

AuBendurchmesser Frase 42 mm

Komponenten Frasantrieb, Kabeltrommel und Steuerlenkrad

Kamera Integrierte Farbkamera mit LED-Beleuchtung

Kamerareinigung mit permanenter Luft

Kabellange/ Kabeltrommel 15 m oder 25 m Versorgungsschlauchpaket
pneumatische und elektrische Drehdurchfuhrung

Steuerung Manuelle Steuerung durch auf dem Schlauch verschiebbares
Lenkrad
Ausstattung / Besonderheiten Bogengangigkeit 90" in DN 100

3,5 Zoll Monitor

Weitere Kaufoptionen Erweiterung auf DN 150
5 m Verlangerungskabel fur Lenkrad
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