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Le talent tout-terrain pour les grandes largeurs nominales dans la canalisation principale

TURBO 4
L’assainissement de canalisations principales est important et gagnera à l’avenir encore en importance afin
d’entretenir les infrastructures. Notre robot de fraisage TURBO 4 vous permet de nettoyer sans problème
les canalisations principales de DN 200 à DN 800, d’assainir avec différents accessoires et d’ouvrir les
entrées après l’assainissement des gaines. Le moteur pneumatique puissant assure l’élimination fiable des
dépôts. La caméra individuellement positionnable ainsi que les projecteurs puissants permettent un travail
efficace dans les canalisations principales.
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Données techniques
Mesures Chariot de transport: (DN 250) env. 1100 x 170 x 200 mm (L x

P x H), diamètre extérieur de 180 mm
Tambour de câble: env. 1280 x 690 x 1090 mm (L x P x H)

Diamètre Nominal Utilisation possible dans des tuyaux DN 200 à DN 800

Poids Chariot de transport: env.. 70 kg
Enrouleur de câble: env. 390 kg pour longueur de câble 100
m

Composants Chariot autopropulsé, bras de fraisage, caméra pivotante,
tambour de câble, commande

Entraînement De Fraisage Moteur de fraisage pneumatique

Caméra Caméra couleur pivotante avec 2 LED haute puissance et
essuie-glace
Caméra de recul avec éclairage LED

Longueur Du Câble / Tambour De
Câble

Enrouleur de câble avec tuyau d’alimentation de 100 m

Contrôle Commande universelle

Équipements / Caractéristiques
Spéciales

Mouvement rotatif 400°
Mouvement pivotant sur env. 100°
Mouvement pivotant supplémentaire du moteur de fraisage
sur env. 120°
Avec barre de pression pneumatique pour une meilleure
stabilité et traction
Surveillance permanente de la pression intérieure d’azote
Raccord de grue
Combinable avec la technique à très haute pression
hydraulique IMS CLEANER
Coffret d’accessoires
Technologie des capteurs: Capteur de pente intégré et
capteur de recul

Options D'achat Supplémentaires Extensions DN 700 à DN 800 (affût)
Extensions à profil ovoïde DN 400 / 600 à DN 600 / 900
Affût autopropulsé DN 450 à DN 800
Technique à très haute pression hydraulique IMS CLEANER
Entraînement rotatif-pivotant (DSA) et bras pivotant parallèle
pour technique à très haute pression hydraulique
Jeu de pièces de base et garniture d’assainissement pour
assainissement de rail oméga DN 250 à DN 600
Liaison à la garniture SCHWALM
Garniture Quick-Lock UHRIG, jeu de roues à granulat D 90 et
D 140, jeu de roues à corindon D 90 et D 140
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